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Katownik 100x100x8 wraz z ptaskownikiem 30x8 umiejscowiene wg szczegdtu A.
Katownik 60x60x8. Zalecamy potaczenie ramy ze zbrojeniem posadzki.

Blacha 200x550x6 (miejsce spawania z rampg)

Wprowadzenie przewoddw zasilajgcych - rura PCV min. @60.

Doprowadzenie zasilania. Do miejsca zamocowania skrzynki sterujgcej nalezy
doprowadzi¢ zasilanie trojfazowe 400 V, 50 Hz. Moc silnika agregatu: 1,1 kW.

Zalecany przekrdj: 2,5 mm2.

Skrzynka sterujgca. Nalezy zapewni¢ miejsce do zamontowania skrzynki sterujacej.

Whneka dla windy samochodowej.

Sita uderzenia w odboje dokujgcego pojazdu o masie 30ton to 59 kN przy predkosci

5 km/h.

dhugos¢ pomostu = NL - 90 mm

Rozstaw wasow przy katowniku tylnym
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* Rysunek jest rysunkiem pogladowym, nie jest wykonany w skali. Szczegdtowe rozwigzania techniczne moga sie rézni¢ od przedstawionych na rysunku.

Rama wstepna dla pomostu przetadunkowego
z jezykiem uchylnym

AMTRK-PRO

Szczegot A

L 100 8

Przekrdj B-B

LC

LGO

240

NwW - szeroko$¢ nominalna rampy 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250

NL - dtugos¢ nominalna rampy 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000

NW + 30 - szerokos$¢ fundamentu 2030 | 2030 | 2030 | 2280 | 2280 | 2280

NL + 20 - dtugos¢ fundamentu 2020 | 2520 | 3020 | 2020 | 2520 | 3020

H - wys. konstrukcyjna pomostu 610 610 610 610 610 610
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